Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice

Metodický list číslo 1
KRYCHLE
Cíl lekce: Jak vytvořit krychli v Tinkercadu a připravit ji pro 3D tisk. Naučit se vytvořit základní 3D model krychle, připravit jej pro tisk a exportovat do správného formátu.
https://www.youtube.com/watch?v=M9eNm8IPbW8

Postup
1. Přihlášení do Tinkercadu a vytvoření nového projektu
1. Otevřete Tinkercad ve vašem prohlížeči.
2. Přihlaste se do svého účtu nebo si vytvořte nový účet.
3. Klikněte na Create New Design.
4. Pojmenujte si projekt – například „Krychle pro tisk“.
2. Modelace objektu, postup dle youtube:
1. Na pravém panelu v sekci BASIC SHAPES vybereme tvar červené krychle, dále jen box
2. Levým tlačítkem přetáhni box na pracovní plochu.
3. Otevře se ti NASTAVENÍ BOXU (kde se nastavuje barva, poloměr, kroky, délka apod.)
4. Klikněte na objekt, abyste mohli upravit jeho rozměry.
5. Klikněte levým tlačítkem na box, označí se ti body.
6. Klikněte levým tlačítkem na nějaký vrchol a upravte délku, šířku a výšku objektu na stejnou hodnotu 40 x 40 x 40 mm, čímž vytvoříte přesnou krychli. Přesné nastavení provedete zadáním hodnot do políček vedle objektu nebo tažením úchytů.
7. Rozklikněte nastavení boxu
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8. Vyberte barvu a můžete upravit ostatní parametry.
9. Zkontrolujte velikost krychle. Ujistěte se, že rozměry odpovídají vašim požadavkům na tisk.
10. Boz nesmí být ve vzduchu. 
11. Umístěte krychli na pracovní plochu.
12. Vyberte krychli a ujistěte se, že neobsahuje skryté vady.
13. Pokud je krychle připravena, klikněte na tlačítko vpravo nahoře EXPORT.
14. Vyberte formát STL (standardní formát pro 3D tisk).

3. Příprava souboru pro tisk
1. Nahrajte STL soubor do softwaru pro přípravu tisku (např. Ultimaker Cura, PrusaSlicer nebo jiný slicer podle vaší tiskárny).
2. Nastavte tiskové parametry (např. výšku vrstvy, hustotu výplně, rychlost tisku atd.).
3. Zkontrolujte náhled vrstvy v softwaru pro slicing.
9. Tisk krychle
1. Uložte připravený soubor ve formátu G-code a přeneste jej na 3D tiskárnu.
2. Zahajte tisk na tiskárně podle pokynů výrobce.

Časová náročnost
	Činnost
	Odhadovaný čas

	Přihlášení a nastavení projektu
	2–5 minut

	Tvorba krychle
	5–10 minut

	Export a příprava na tisk
	10–15 minut

	Tisk (záleží na velikosti krychle)
	30–60 minut



Tipy a rady
· Hustota výplně: Pro pevnější model zvolte výplň 20–50 %.
· Kontrola tiskárny: Ujistěte se, že tisková podložka je čistá a správně zarovnaná.

Závěr
Po dokončení této lekce budete mít hotový model krychle, který je připraven k tisku. Tato dovednost je základem pro tvorbu složitějších 3D modelů. Vytisknutou krychli můžete použít jako dekoraci, stavební díl nebo učební pomůcku.
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